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Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnis-
stand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit 
bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Sehen Sie auch in unserem Katalog 
oder im Internet unter www.touratech.com

 

DIN EN ISO 9001:2000 

Zertifikat 15 100 42285 

Montage:
Reinigen Sie die Kofferkanten. Nach 
Beseitigung grober Verschmutzung am 
besten mit Bremsenreiniger. Die 
Oberfläche muss fettfrei sein

Entfernen Sie die Schutzfolie von der 
Klebeseite und bringen Sie die 
Klebestreifen auf die Kofferkante auf. 
Streichen Sie den Reflexstreifen mit einem 
Tuch glatt.

Instruction: Reflective stripes 
for pannier systems

Lieferumfang:
2x Reflexstreifen

01-050-0887-0, 01-050-0888-0

Mounting:
Clean the panniers. After removing 
visible dirt please use break cleaner. The 
surface must be free of greace.

Remove the protection foile from the 
stripe and tape the stripe to the corner of 
the pannier. Fix the stripe by using a 
fabric sheet.

:Contains:
2x Reflective stripes

Anleitung: Reflexstreifen für 
Kofferkanten

                  

These instructions are at our present level of 
knowledge.  Legal requirements for correctness do not 
exist.  Technical issues subject to change.
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Bitte prüfen sie wegen möglicher
Tolleranzüberschneidungen die
richtige Länge des Reflexstreifens!
Bei Bedarf bitte kürzen.

Because of tolerance overlaps
please check the right length of the
reclective stripes and cut it if 
necessary.


	Seite1

